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О компании Wolfgang Warmbier�

Антистатика, система менеджмента качества�

Антистатические зоны, защищённые от электростатического разряда (ESD PROTECTED AREA = EPA)�

Учебный центр и центр обслуживания клиентов �

Калибровка измерительной техники и зарегистрированные продукты�

ECOSTAT® Системы промышленных полов, линолеум и ковролин�

ECOSTAT® Напольные покрытия для самостоятельной укладки, плитка, напольные коврики �

Материалы для укладки напольных покрытий, краски для наливных полов�

ECOSTAT® Анти-усталостные коврики�

ECOSTAT® Настольные коврики, коврики для стеллажей, резиновые коврики, противоскользящие коврики�

Рабочие места�

Промышленные стулья�

Подставка для ног, табурет, стулья для работ сидя/стоя, колёса для стульев, подставка на роликах�

Спецодежда, держатели  бейджей, перчатки, напальчники�

Средства персонального заземления персонала (обувь, браслеты, заземляющие хомуты) и липкие коврики�

Аксессуары для заземления рабочего места (коробки, шнуры, адаптеры)�

Тестовое и измерительное оборудование�

Электрометры для измерения статических зарядов�
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ACHTUNG 
SIE VERLASSEN 

DIE EPA 

ATTENTION
YOU ARE LEAVING

THE EPA
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Ионизаторы воздуха�

Щётки�

Упаковочные материалы, упаковочные плёнки�

Защитные транспортные коробки�

Рассеивающий поролон�

Проводящий поролон�

Таблички, наклейки, скотч для маркировки полов, упаковочный скотч, дозатор скотча�

Ленточные ограждения антистатических зон�

Офисное оборудование�

Листовой пластик и самоклеящиеся плёнки�

Коробки для микросборок и компонентов, кассетницы�

Транспортные ящики и кейсы, ячейки, стойки и подставки для плат, системы стеллажного хранения�

Системы транспортировки�

Оборудование и инструмент для сервисного обслуживания�

Оборудование и материалы для уборки�

Алфавитный указатель�

Мы полагаем, что вся информация из данного каталога, включая технические и  объёмно-весовые характеристики, будут полезны Вам. 
Однако мы не даем выраженной или подразумеваемой гарантии и не принимаем ответственности за использование данной информации. 
Все продукты, перечисленные в этом каталоге, поставляются на общих условиях продаж, поставки и условий оплаты.
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Частная компания Wolfgang Warmbier расположена на юге Германии, недалеко от границы Швейцарии. 
Производственные, складские и офисные площади составляют 23.000 м2. Компания работает в области 
антистатической защиты с 1982 г.

В дополнение к существующему зданию с мая 2012 года по август 2013 года дополнительно было построено 4700 м2 
офисно-складских площадей. В настоящее время складская зона составляет 6500 паллетомест. Кроме этого новое 
здание включает дополнительную испытательную лабораторию с климатической камерой большого объема и 

учебный центр на 50 человек. Помимо производства и дистрибуции, компания активно участвует в консультировании заказчиков, 
проектировании антистатических помещений, проводит ESD тренинги и симпозиумы, проводит ESD аудиты и квалификационный 
контроль материалов на соответствие действующим стандартам.
Компания Wolfgang Warmbier также специализируется на подборе нестандартных продуктов, согласно требованиям заказчика. В 
последние годы компания инвестировала средства в обрабатывающее оборудование для оптимизации и уменьшения расходов. 
Благодаря этому вы можете заказать упаковку, настольные и напольные коврики, согласно вашим потребностям. 

О КОМПАНИИ WOLFGANG WARMBIER

QR-КОДЫ В КАТАЛОГЕ

QR-коды используются для обозначения некоторых продуктов. Чтобы прочитать коды, вам нужен сканер QR-кода 
на смартфоне или планшете.

Отсканируйте QR-код из нашего каталога, и вы получите видео ссылку или детализированную информацию о 
продукте.
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IEC
EN

Начиная с 1998 г. система менеджмента 
качества компании Wolfgang Warmbier 
сертифицирована компанией DQS GmbH.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Рекомендованные международные и Российские стандарты:

МЭК 61340-5-1 / ГОСТ Р 53734.5.1
Электростатика – Часть 5-1: Защита электронных устройств от электростатических явлений. 
- Общие требования - 

МЭК 61340-5-2 / ГОСТ Р 53734.5.2
Электростатика – Часть 5-2: Защита электронных устройств от электростатических явлений. 
- Руководство по применению - 

МЭК 61340-5-3 / ГОСТ Р 53734.5.3
Электростатика – Часть 5-3: Защита электронных устройств от электростатических явлений. Требования к упаковке изделий, 
чувствительных к электростатическим разрядам.

С последней информацией об антистатических стандартах можно ознакомиться по ссылке:
www.warmbier.com/esd-standards
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Сфера деятельности:
Консультации, производство и поставки 
материалов и систем контроля 
электростатики, калибровка оборудования 
ESD-тестов.
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 �Предупреждающие таблички в антистатическом помещении

 �Тестер персонального заземления для проверки браслетов и 
обуви 

 �Система проводящих или рассеивающих статику напольных 
покрытий для заземления персонала через пол, заземления 
стульев, транспортных тележек и т.д.

 �Система заземления через обувь или хомуты  
(при стоячей работе персонала)

 �Система заземления через браслеты (при сидячей работе 
персонала)

 �Антистатическая одежда для удаления зарядов с тела 
персонала и экранирования электростатических полей с 
обычной одежды

 �Антистатические стулья минимизируют заряд на персонале 
при вставании и дают дополнительное заземление при 
сидячей работе

 �Антистатические рабочие места с рассеивающими  
статику столешницей и полками

 �Заземленные оцинкованные стальные системы 
стеллажного хранения рассеивают заряды с проводящих 
и/или рассеивающих упаковочных материалов и тары, 
используемых для транспортировки и хранения изделий

 �Транспортная тележка с 4-мя проводящими колесами	

 �Антистатическая упаковка (проводящая, рассеивающая и/или 
защитная) необходима для надлежащей транспортировки 
электронных компонентов и электронных модулей в 
антистатической зоне и за ее пределами

 �Кассетницы используются для хранения компонентов, 
чувствительных к электростатическому разряду

 �Ионизаторы могут нейтрализовать заряды на диэлектриках, 
используемых в производственном процессе

 �Антистатическое офисное оборудование, например, папки и 
лампы-лупы, позволяют избежать повреждений, вызванных 
электростатическими полями на рабочих местах

 �Тестовое и измерительное оборудование, необходимое для 
проверки всех предметов в антистатической зоне

Антистатическая защищённая зона (пример конфигурации)

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННАЯ ЗОНА (АНГЛ. ESD PROTECTED AREA, EPA)
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• �Консультации, разработка и планирование  
ESD-защищенных зон

• Оценка пригодности материалов
• �Анализ материалов согласно стандартам по 

антистатике

• Измерения в ESD-защищенной зоне
• ESD аудит
• Обследование производства и отчеты
• Обучение
• Проведение семинаров

Учебный центр

Демонстрационный зал

Лаборатория

Мы предлагаем тренинги по антистатике в нашем 
собственном учебном центре.

Расписание тренингов можно узнать у дилера или 
на сайте:
www.warmbier.com

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
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ПЕРЕКАЛИБРОВКА ПРИБОРОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ И ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ МАРКИ ТОВАРОВ

Нижеприведенные марки товаров зарегистрированы и запатентованы компанией Wolfgang Warmbier

Марка товара Рег. номер
PERMASTAT® 2049927

IDP-STAT® 30640233.5

HIGHSHIELD® 302009070641

CARBOSTAT® 302008054765

SAFESHIELD® 302009008313

Марка товара Рег. номер
PGT® 302008054766

SRM® 302008054764

EFM® 302008054734

ECOSTAT® 302008054733

Марка товара Номер патента
SAFESHIELD® 42 06 727

Артикул Калибруемый прибор

 7100.3000.KA Цифровой мегомметр Metriso® 3000

 7100.EFM51.KA
Измеритель электростатического 
поля EFM® 51

 7100.EFM51.WT.KA 
Набор  EFM® 51 с головкой MK51 
для измерения статических 
зарядов

 7100.SRM110.KA Омметр SRM® 110

 7100.3000.TF.KA
Датчик температуры и влажности 
для Metriso® 3000

 7100.B530.KA Мегомметр Metriso® B530 

Тестовое и измерительное ESD  оборудование проходит калибровку в нашей специальной лаборатории в соответствии со 
стандартом ISO/IEC 17025:2005.
Пожалуйста, используйте следующие артикулы для заказа перекалибровки инструментов:

Артикул Калибруемый прибор

 7100.TF530.KA Термогигрометр TF-530

 7110.B530.SET.KA
Набор для аудита с мегомметром  
Metriso® B530

 7110.600.SET.KA
Набор для аудита с мегомметром 
Metriso® 3000

 7100.PGT120.KA
Тестер PGT® 120 для проверки 
средств заземления

 7220.880.KA Кольцевой электрод Модель 880

 7220.844.KA Минипробник Модель 880

Все приборы имеют Сертификат 
калибровки на англ./нем. языках
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ПЕРЕКАЛИБРОВКА ПРИБОРОВ

Артикул Калибруемый прибор

 7220.844.C.KA
Калибровочный блок для 
минипробника Модель 844

 7100.WT5000.KA
Тестер для измерения статических 
зарядов WT5000

 7100.PGT120.CU.KA
Калибровочный блок для тестера 
PGT® 120

 7100.181.C.KA
Калибровочный блок для тестера 
браслетов заземления

 7100.CPM74.KA Анализатор ионизации CPM 74

 7100.SRM200.KA Цифровой омметр SRM® 200

Артикул Калибруемый прибор

 7100.181.KA
Тестер браслета заземления 
7100.181/7100.181.K

 7100.ESVM1000.KA Электрометр ESVM 1000

 7100.ESVM2000.KA Электрометр ESVM 2000

 7100.ESVM821HH.KA Электрометр ESVM 821HH

 7220.890.WE.KA Двухсторонний пробник Модель 890

 7220.830.SET.KA Электрод Модель 830

 7100.VB.KA Поверочный блок Veribox

Лаборатория

Все приборы имеют Сертификат 
калибровки на англ./нем. языках
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СИСТЕМА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ECOSTAT®

Основой антистатической зоны, защищённой от статики, являются полы, проводящие или рассеивающие 
электростатические заряды.

• Резиновый линолеум
• ПВХ линолеум
• Ковролин
• Эпоксидная краска
• �Анти-усталостные 

коврики

ESD очиститель 
для полов (см. на стр. 184)

Mы предлагаем Bам:

• �Компетентность и профессионализм
• �Решения, адаптированные под заказчика
• �Разработку проектов и подбор материалов по запросу заказчика
• �Материалы, проводящие и рассеивающие электростатический заряд
• �Тестирование и аудит в соответствии с действующими стандартами по антистатике

Анти-усталостные коврики с дополнительной жёлтой 
фацетированной кромкой и замковой системой 
сцепления “интерлок”
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1308.47001

1308.47055

1308.47002
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ЛИНОЛЕУМ ECOSTAT® - DF DUO 2.0

СВАРОЧНЫЙ ШНУР

Клеи для укладки 
(см. на стр.15)

Двухсторонний скотч 
Quick-Lift (см. на стр.15)

АКСЕССУАРЫ

Артикул Размеры Цвет
1300.1179.232 катушка 4 мм х 120 п.м. RAL 7040

1300.1179.230 катушка 4 мм х 120 п.м. RAL 7035

Высококачественное ПВХ напольное покрытие разработано специально для электронной промышленности. 
Электрические характеристики покрытия не меняются в зависимости от используемого клея. 
Для помещений без сильной нагрузки при укладке может использоваться двухсторонний скотч.
По запросу мы можем выслать более подробную информацию.

• �Двухслойный ПВХ материал
• Материал, рассеивающий электростатический заряд
• Сопротивление изоляции для персональной безопасности соответствует стандартам DIN VDE 0100-410
• Матовая гладкая поверхность
• Простота ухода
• Толщина 2 мм
• Высокая износостойкость
• Проводящая основа
• Лучшая адгезия при использовании обычного клея
• Подходит для движения автопогрузчиков
• Поставляется в рулонах

Другие расцветки по запросу!

Артикул Стандартные размеры Цвет
1308.47002 1,5 м x 16 - 25 п.м. Серый

1308.47001 1,5 м x 16 - 25 п.м.	 Светло-серый

1308.47055 1,5 м x 16 - 25 п.м.	 Синий

Укладка 
методом 
двойного 
отреза

проводящая 
основа
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КОВРОЛИН ECOSTAT®-DF CENTRA-NV

Прочное полиамидное напольное покрытие в рулонах, разработанное специально для электронной промышленности.

Для оптимизации электростатических свойств рекомендуется использовать специальный токопроводящий клей Thomsit T412
и токопроводящую грунтовку для подготовки поверхности Thomsit R762.

По запросу мы можем выслать более подробную информацию.

• �Полиамидное покрытие, рассеивающее статические заряды
• �Простота ухода
• �100% полиамид с проводящими волокнами
• �Высокая износостойкость
• �Поставляется в рулонах

Другие расцветки по запросу!

Артикул Размеры Цвет
1806.HG 2,0 м x 25 - 35 п.м. Светло-серый

1806.RB 2,0 м x 25 - 35 п.м. Синий

1806.AZ 2,0 м x 25 - 35 п.м. Бежевый

ПРОВОДЯЩАЯ ГРУНТОВКА И КЛЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ КОВРОЛИНА

Проводящий клей
Для полиамидного покрытия Ecostat®-DF CENTRA-NV
Расход: около 450 г/м2

Артикул Упаковка
1280.T412 Ведро 14 кг

Проводящая грунтовка
Альтернатива медной ленте
Расход: около 150 г/м2

Артикул Упаковка
1280.R762 Канистра 10 кг
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ECOSTAT®-CF PUZZLE 8.5

укладка при помощи молотка с мягкой головкой

замковое соединение  
“интерлок”

Напольные покрытия для самостоятельной укладки

• Двухслойный материал
• Объёмная проводимость
• Высокая износостойкость
• Проводящая эластичная основа
• �Ячеистая основа идеальна для установки на проблемные 

полы (например, с остаточной влагой) 
• Подходит для кресел с колёсами
• Подходит для движения автопогрузчиков
• Многократное использование
• Самостоятельная укладка (без клея)
• �Простота обслуживания при помощи столярных 

инструментов
• Цвет: серый

Артикул Стандартные 
размеры

Кол-во в упак.

Плитка
1310.PF.701� 469 x 469 x 8,5 мм 12 шт. 

(2,64 м2)

1310.PF.ESD 469 x 469 x 8,5 мм  
(с символом ESD)

1 шт.

Боковая кромка (опционально) - Самоклеящаяся 
1310.PF.701�.R � 1220 x 65 мм 1 шт.

Угловая кромка (опционально) - Самоклеящаяся 
1310.PF.701�.RES 711 x 65 мм 2 шт.

проводящая 
основа
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Артикул � Стандартные размеры Толщина Цвет
Резиновый коврик ECOSTAT® MEGA

1250.670.R 1,45 x 10 п.м. 2,0 мм Серый

1250.670.Z Нестандартные размеры под заказ 2,0 мм Серый

1250.680.R.2 1,22 м x 10 п.м 3,5 мм Серый

1250.680.Z Нестандартные размеры под заказ 3,5 мм Серый

ПВХ коврик ECOSTAT® DUO - 2.0

1250.47002.R 1,5 м x 10 п.м 2,0 мм Серый

1250.47002.Z Нестандартные размеры под заказ 2,0 мм Серый

Артикул � Стандартные размеры Толщина Цвет
РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ ECOSTAT® MEGA 

1250.671 1450 x 1650 мм 2,0 мм Серый

1250.672 1450 x 2500 мм 2,0 мм Серый

1250.681 1220 x 1650 мм 3,5 мм Серый

1250.682 1220 x 2500 мм 3,5 мм Серый

ПВХ КОВРИКИ ECOSTAT® DUO - 2.0

1250.47002.S 1500 x 1200 мм 2,0 мм Серый

1250.47002.L 1500 x 2000 мм 2,0 мм Серый

Напольные покрытия самостоятельной укладки

• �Двухслойный материал
• Объёмная проводимость
• Высокая износостойкость
• �Эластичность
• ��Подходит для кресел с колёсами   

(в зависимости от основы пола)
• �Многократное использование
• Проводящая основа
• Самостоятельная укладка (без клея)

• Скруглённые углы
• 2 кнопки по 10 мм
• ���в комплекте: заземляющий провод с 

защитной крышкой, кнопка 10мм / клемма 
под винт 4 мм, резистор безопасности  
1 МОм, длинна 4,5 м (Артикул 2250.790.2, 
см. стр. 72)

НАПОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ECOSTAT®

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ECOSTAT®

АКСЕССУАРЫ

Двухсторонний скотч 
“Quick-Lift” см.  на стр. 15

Узел заземления 
напольных покрытий
(см. на стр. 74)

Очиститель 
антистатических полов 
(см. на стр. 184)

проводящая 
основа

проводящая 
основа
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КЛЕИ ДЛЯ УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Прочное гидроизоляционное покрытие для самостоятельной 
укладки на проблемную основу

• �Самостоятельная укладка
• Используется как прослойка перед настилом полов
• �Препятствует попаданию влаги
• �Быстрое решение для проблемных основ
• �Средняя механическая нагрузка
• �Толщина 1,3 мм

Артикул Стандартные размеры
1280.TF201 2,0 м x 35 п.м

ИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ

Артикул � Упаковка Расход
1280.K188 20 кг около 350 г/м2 Для укладки ПВХ линолеума Ecostat®-DF DUO-2.0

1280.K112 12 кг около 350 г/м2 Для укладки резинового линолеума Ecostat®-DF MEGA

1280.T412 14 кг около 450 г/м2 Для укладки полиамидного ковролина Ecostat®-DF CENTRA-NV

Двухсторонний скотч специально разработан для временных 
полов согласно технологии их последующего быстрого 
снятия.

• Для помещений без сильной нагрузки 
• Высокая прочность на разрыв 
• Высокая адгезия клеевого слоя 
• �Нижняя поверхность специально разработана для быстрого 

снятия 
• Предотвращает волнообразование после укладки 

DT100: чистое удаление (низкая адгезия)
DT200: для быстрого снятия

Артикул Стандартные размеры
1280.DT100 0,8 м x 25 п.м

1280.DT200 0,8 м x 25 п.м

ДВУХСТОРОННИЙ СКОТЧ
„QUICK-LIFT“
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ПРОСТОТА нанесения при помощи валика

КРАСКА ECOSTAT®-DF POLYCAN WL2

КРАСКА ECOSTAT®-DF POLYCAN MATT FINISH

• �Применяется без создания проводящего слоя
• �Рассеивающая статические заряды двухкомпонентная 

эпоксидная краска на водной основе
• �Глянцевая поверхность 
• ��Цвет – серый, RAL 7035, покрытия других цветов доступны 

под заказ 
• �Средняя износостойкость 
• ��Подходит для твердых полов в антистатических 

помещениях
• ��Подходит для нанесения в качестве самостоятельного 

напольного покрытия и для обновления уже  имеющихся 
полов

• ��Простота нанесения и ремонта при помощи валика
• Заземляющая пластина в комплекте поставки
• Расход: около 1 кг на 2,5 м2 (нанесение в 2 слоя)

Артикул Упаковка

1131.7035.WL2.10 10 кг

• �Применяется без создания проводящего слоя
• �Полиуретановая двухкомпонентная краска на основе 

растворителей 
• �Матовая поверхность
• �Цвет – серый, RAL 7035, покрытия других цветов доступны 

под заказ
• �Средняя износостойкость
• �Для горизонтальных и вертикальных поверхностей
• �Подходит для твердых и эластичных поверхностей  

в антистатических помещениях
• �Подходит для нанесения в качестве самостоятельного 

напольного покрытия и для обновления уже имеющихся 
полов

• �Простота нанесения и ремонта при помощи кисти или  
валика

• Заземляющая пластина в комплекте поставки
• Расход: около 1 кг на 4,0 м2 (нанесение в 2 слоя)

Артикул Упаковка

1132.7035.M.10 10 кг

Алюминиевый уголок 
для заземления 
напольных покрытий

Алюминиевый уголок 
для заземления 
напольных покрытий
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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ECOSTAT®-ESD (БАЗОВОЕ+ФИНИШНОЕ)

ВАЛИК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ECOSTAT®-ESD 

• �Двухкомпонентное полиуретановое покрытие 
на водной основе для долговременной защиты 
антистатических полов 

• Матовая поверхность
• Прозрачное
• Средняя износостойкость
• Для подготовки и долговременной защиты поверхностей
• Подходит для новых и установленных полов
• Простота нанесения и ремонта при помощи валика
• �Приблизительный расход: 

Базовое покрытие: около 50 мл/м2  
Финишное покрытие: около 50 мл/м2  
(требуется нанесение в 2 слоя)

Артикул Описание Банка+бутылка

1140.BC.1 Базовое покрытие с 
отвердителем

900 мл + 100 мл 
отвердитель

1140.TC.1 Финишное покрытие с 
отвердителем

900 мл + 100 мл 
отвердитель

• �Валик для нанесения защитных покрытий ECOSTAT®-ESD 
(базового + финишного)

• �Ширина валика: 25 см

Артикул Описание

1140.W.SET Набор: держатель + валик

1140.W Запасной валик
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Нестандартные размеры доступны под за
каз

АНТИ-УСТАЛОСТНЫЕ КОВРИКИ ECOSTAT®

“ЛЕГКО СТОЯТЬ”

Анти-усталостный коврик с фацетированной жёлтой  
кромкой или с системой пазового соединения

Артикул Стандартные размеры Цвет
1306.B1.0650.0950 650 x 950 x 13 мм, включая две кнопки 10 мм Чёрный

1306.B1.Z Нестандартные размеры под заказ Чёрный

Нестандартные размеры доступны 
под заказ

Анти-усталостный рассеивающий электростатический заряд материал для использования в ESD-защищённых областях 
(EPA) с твёрдым напольным покрытием, улучшающий самочувствие и производительность персонала.

• �Полиуретановый материал, рассеивающий статические 
заряды

• �Эргономичный
• �Мягкий и эластичный
• �Ячеистая куполообразная структура
• �Повышенный комфорт при стоячей работе
• �Тепло- и звукопоглощающий
• �Улучшенные анти-усталостные свойства

• �Возможность наращивания за счёт приклеивания частей
• �Диаметр блистера: 14 мм
• �Огнестойкость Класс B1
• �Противоскользящий и амортизирующий
• �Скошенные кромки
• �Подключение к земле через кнопку 10 мм
• �Коврики стандартного размера
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1307.B1.0650.0650.VC

1307.B1.0650.*
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Узел заземления 
напольных покрытий

(см. на стр. 74)

АНТИ-УСТАЛОСТНЫЕ КОВРИКИ ECOSTAT® “ЛЕГКО ХОДИТЬ”

Артикул � Стандартные размеры Цвет
1307.B1.0650.0940.VE Kрайний коврик: 650 x 940 x 13 мм, включая кнопку 10 мм Чёрный

1307.B1.0650.0910.VM Cредний коврик: 650 x 910 x 13  мм Чёрный

1307.B1.0650.0650.VC Угловой коврик: 650 x 650 x 13 мм Чёрный

1307.B1.Q970.Q635.VE Крайний коврик: 970 x 635 x 13 мм, включая кнопку 10 мм Чёрный

1307.B1.Q970.Q610.VM Средний коврик: 970 x 610 x 13 мм Чёрный

1307.B1.Z Нестандартные размеры под заказ Чёрный

2821.AL.50 Алюминиевый самоклеящийся скотч 50 мм х 50 п.м.

Анти-усталостный рассеивающий электростатический заряд материал для использования в ESD-защищённых областях 
(EPA) с твёрдым напольным покрытием, улучшающий самочувствие и производительность персонала.

• �Полиуретановый материал, рассеивающий статические 
заряды

• �Эргономичный
• �Мягкий и эластичный
• �Ячеистая куполообразная структура
• �Повышенный комфорт при стоячей работе
• �Тепло- и звукопоглощающий
• �Улучшенные анти-усталостные свойства
• �Простота наращивания за счёт пазлового соединения частей
• �Наименьший размер: 2 крайних коврика

• �Диаметр блистера: 8 мм
• �Огнестойкость Класс B1
• �Противоскользящий и амортизирующий
• �Скошенные кромки
• �Подключение к земле через кнопку 10 мм
• �Коврики стандартных размеров

Доступны размеры по запросу заказчика

Пример использования

2821.AL.50
Альтернативное 
заземление возможно 
при помощи 
самоклеящегося 
алюминиевого скотча
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НАСТОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ECOSTAT®

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1402.662.L* � Бежевый 610 x 1220 мм

1402.662.S* � Бежевый 610 x   900 мм

1402.662.R � � Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.662.R10 � � Pулон: 1000 мм x 10 п.м. 

1402.662.R61 � � Pулон:   610 мм x 10 п.м.

1402.662.Z � � Hестандартные размеры под заказ

*радиус около 43 мм

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1402.663.L* Серый �610 x 1220 мм

1402.663.S* � Серый 610 x   900 мм

1402.663.R � � Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.663.R10 � � Pулон: 1000 мм x 10 п.м. 

1402.663.R61 � � Pулон:   610 мм x 10 п.м.

1402.663.Z � � Hестандартные размеры под заказ

*радиус около 43 мм

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1402.664.L* � Светло-зелёный 610 x 1220 мм

1402.664.S* � Светло-зелёный 610 x   900 мм

1402.664.R � � Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.664.R61 � � Pулон:   610 мм x 10 п.м.

1402.664.Z � � Hестандартные размеры под заказ

*радиус около 43 мм

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1402.665.L* � Светло-голубой 610 x 1220 мм

1402.665.S* � Светло-голубой 610 x   900 мм

1402.665.R � � Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1402.665.R10 � � Pулон: 1000 мм x 10 п.м.

1402.665.R61 � � Pулон:   610 мм x 10 п.м.

1402.665.Z � � Hестандартные размеры под заказ

*радиус около 43 мм

• �Двухслойный материал 
• �Прочный синтетический каучук 
• �Cтойкость к нагреву и припою 
• �Износостойкий 
• �Hе содержит галогенов 
• �Эластичный
• Объёмная  проводимость 
• �Tолщина: 2 мм
• �2 кнопки 10 мм, скруглённые углы*

Вид сбоку

проводящая 
основа
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max 1.22 m
max. 10 m

Вид сбоку 

МЯГКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ КОВРИКИ ECOSTAT® 

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1432.663.L* Серый 610 x 1220 мм

1432.663.S* Серый 610 x   900 мм

1432.663.R Pулон: 1220 мм x 10 п.м. 

1432.663.R61 �Pулон:   610 мм x 10 п.м.  

1432.663.Z Нестандартные размеры под заказ

*радиус около 43 мм

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1432.665.L* � Синий� �610 x 1220 мм

1432.665.S* Синий� 610 x   900 мм

1432.665.R Pулон: 1220 мм x 10 п.м.  

1432.665.R61 �Pулон:   610 мм x 10 п.м.  

1432.665.Z Нестандартные размеры под заказ

*радиус около 43 мм

• Трёхслойный материал с сердцевиной из пеноматериала
• �Верхний и нижний слои изготовлены из прочного 

синтетического каучука
• Проводящая основа
• �Стойкость к нагреву и припою
• �Износостойкий
• �Не содержит галогенов
• �Эластичный
• Объёмная проводимость
• �Толщина: 3 мм
• �Амортизирующие свойства, что важно при обращении с 

чувствительным оборудованием
• �2 кнопки 10 мм, скруглённые углы* 

• Двухслойный материал
• Прочный синтетический каучук
• Стойкость к нагреву и припою
• Износостойкий
• Не содержит галогенов
• Эластичный
• Объёмная проводимость
• Толщина: 1,5 мм

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1452.659.R Чёрный Pулон: 1220 мм x 10 п.м.

1452.659.R61 Чёрный Pулон:   610 мм x 10 п.м.

1452.659.R40 Чёрный Pулон:   400 мм x 10 п.м.

1452.659.Z Нестандартные размеры под заказ

КОВРИКИ ECOSTAT® ДЛЯ СТЕЛЛАЖЕЙ

проводящая 
основа
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• �Синтетическая резина с углеродными добавками, 
постоянно рассеивающая статические заряды 

• �Для транспортных тележек
• �Прочная, износостойкая синтетическая резина
• �Нескользящий материал
• Объёмная проводимость
• �Толщина: 3 мм

Артикул Цвет �Стандартные размеры
1451.7206.R Чёрный Pулон: 1200 мм x 10 п.м.

1451.7206.Z Размеры по запросу

РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК ECOSTAT®

Артикул
1402.690.SET Настольный комплект заземления включает: 

  1402.663.L 1 настольный коврик 610 x 1220 x 2 мм 

b  2201.258 1 вилка заземления без кабеля, 1 МОм резистор; с одной кнопкой 10 мм и двумя гнёздами под штекер 
типа “банан” 4 мм

c  2250.757 1 шнур заземления с защитным колпачком, кнопка 10 мм / штекер, длина: 3 м

d  2050.750.7 1 регулируемый эластичный браслет

e  2100.752.7.10 1 витой провод заземления длиной 2,4 м

Очиститель для проводящих и 
рассеивающих поверхностей см. 
на стр. 184

Пример использования

• �Двухсторонний продольно-поперечный противоскользящий 
профиль 

• �Проводящая резина с углеродными добавками, постоянно 
рассеивающая статику

• �Для  транспортных тележек
•� �Прочная, износостойкая синтетическая резина
• Толщина: 2 мм

Артикул Цвет Стандартные размеры
1453.7300.R Чёрный Рулон: 1220 мм x 10 п.м.

1453.7300.Z Размеры по запросу

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЙ  
КОВРИК ECOSTAT®

спереди
сзади

КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
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2b

Пример подключения элементов антистатической 
защиты при помощи колодки заземления, 
расположенной с тыловой 
части рабочего места

КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

Очиститель для 
проводящих и 
рассеивающих 
поверхностей см. 
на стр. 184
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Артикул
1250.683 Комплект заземления рабочего места включает:

  1402.663.L 1 настольный коврик 610 x 1220 x 2,0 мм

  1250.682 � 1 напольный коврик 1220 x 2500 x 3,5 мм

  2200.B 1 соединительная колодка на 7 посадочных мест

  2200.113 1 вилка заземления, провод заземления с клеммой под винт 4 мм 

  2200.121.10 1 коробка заземления с двумя кнопками 10 мм и одним гнездом под штекер типа “банан” 4 мм

  2250.790 2 шнура заземления с защитной крышкой, кнопкой 10 мм и клеммой под винт 4 мм

  2050.750.3 1 регулируемый эластичный браслет

  2100.752.3.10 1 витой провод заземления длиной 2.4 м

1250.473 Комплект заземления рабочего места включает:

  1402.663.L 1 настольный коврик 610 x 1220 x 2,0 мм

      1250.47002.L 1 напольный ПВХ коврик 1500 x 2000 x 2,0 мм

  2200.B 1 соединительная колодка на 7 посадочных мест

  2200.113 1 вилка заземления, провод заземления с клеммой под винт 4 мм 

  2200.121.10 1 коробка заземления с двумя кнопками 10 мм и одним гнездом под штекер типа “банан” 4 мм

  2250.790 2 шнура заземления с защитной крышкой, кнопкой 10 мм и клеммой под винт 4 мм

  2050.750.3 1 регулируемый эластичный браслет

  2100.752.3.10 1 витой провод заземления длиной 2.4 м

2b

 �колодка заземления 
для установки под 
столешницей рабочего 
места
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АНТИСТАТИЧЕСКИЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Обзор страница
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Пример конфигурации рабочего места
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•  �Металлический профиль 40 х 40 х 2 мм
•  �Усиленная металлическая конструкция
•  �Регулирование высоты от 750 мм до 950 мм
•  �Токопроводящая краска серого цвета 
• � �Объёмно-проводящее ДСП и ламинат высокого давления, 

рассеивающий статические заряды
•  �Включает коробку заземления с двумя кнопками 10 мм и 

гнездом под штекер 4 мм
•  Поставляется в разобранном виде

Артикул Стандартные размеры (Ш х Д х В)
1950.LC.3906 1200 x 800 x 750 - 950 мм

1950.LC.3036 1250 x 800 x 750 - 950 мм

1950.LC.3056 1500 x 800 x 750 - 950 мм

1950.LC.3916 1600 x 800 x 750 - 950 мм

1950.LC.3086 1750 x 800 x 750 - 950 мм 

1950.LC.3116 2000 x 800 x 750 - 950 мм

РАБОЧИЕ МЕСТА С ПОКРЫТИЕМ ПЛАСТИКОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ВЕРСИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ СТОЛЕШНИЦЫ

РАБОЧИЕ МЕСТА С МЕЛАМИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ� СТРАНИЦА 32

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ПО ЗАПРОСУ

С-образная опора

Высота регулируется 
электромотором
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• �4-х гранный профиль
• �Анодированный алюминиевый профиль 45 х 45 мм, высота 

регулируемая, длина профиля 1950 мм
• Полезная высота 1500 мм
• �Гибкая система для размещения аксессуаров
• �Взаимное поперечное соединение
• �Направляющая рама
• �Скользящая направляющая
• �Высота: 2100 мм 

Артикул Размеры
1950.LC.8311 1200 мм (длина стола)

1950.LC.8312 1250 мм (длина стола)

1950.LC.8313 1500 мм (длина стола)

1950.LC.8314 �1600 мм (длина стола)

1950.LC.8315 1750 мм (длина стола)

1950.LC.8316 2000 мм (длина стола)

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ 

• ��Дополнительная рейка для установки оборудования

Артикул Размеры
1950.LZ.3898 1200 мм (длина стола)

1950.LZ.3892 1250 мм (длина стола)

1950.LZ.3893 1500 мм (длина стола)

1950.LZ.3899 �1600 мм (длина стола)

1950.LZ.3894 1750 мм (длина стола)

1950.LZ.3895 2000 мм (длина стола)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕЙКА ДЛЯ
УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

• �Наклонная регулируемая  
полка с передним бордюром. Доступная глубина  
195 – 345 – 495 мм

• Распределённая нагрузка: до 40 кг
• Окрашена токопроводящей краской серого цвета

для глубины 345 мм

Артикул Размеры
1950.LZ.8308 1200 мм (длина стола)

1950.LZ.8302 1250 мм (длина стола)

1950.LZ.8303 1500 мм (длина стола)

1950.LZ.8309 �1600 мм (длина стола)

1950.LZ.8304 1750 мм (длина стола)

1950.LZ.8305 � 2000 мм (длина стола)

НАКЛОННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ПОЛКА

• ��Скользящий подвесной крюк для подвеса  
инструмента (допустимая нагрузка до 20 кг)

• Ширина 80 мм

Артикул
1950.LZ.3406 �

СКОЛЬЗЯЩИЙ ПОДВЕСНОЙ 
КРЮК 
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Подходят только для 
столов на стр. 25
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• Стеллаж для ячеек с 3-мя полками
• Окрашен токопроводящей краской серого цвета

Поставляется без пластиковых ячеек

Артикул Размеры
1950.LZ.3901 430 x 155 x 310 мм

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЯЧЕЕК

• �Шарнирная конструкция длиной 700 мм
• Распределённая нагрузка: до 15 кг
• Окрашена токопроводящей краской серого цвета

Артикул Размеры
1950.LZ.8248 435 x 165 x 120 мм 

ШАРНИРНАЯ ПОЛКА 
ДЛЯ СТЕЛЛАЖА С ЯЧЕЙКАМИ

• �Шина для пластиковых ячеек, регулируемая по высоте
• Распределённая нагрузка: до 40 кг
• Оцинкованная сталь

Поставляется без пластиковых ячеек

Артикул Размеры
1950.LZ.8328 1200 мм (длина стола)

1950.LZ.8322 1250 мм (длина стола)

1950.LZ.8323 1500 мм (длина стола)

1950.LZ.8329 �1600 мм (длина стола)

1950.LZ.8324 1750 мм (длина стола)

1950.LZ.8325 2000 мм (длина стола)

ШИНА ДЛЯ ЯЧЕЕК

• ��Дополнительная полка под оборудование
• Распределённая нагрузка: до 15 кг
• Окрашена токопроводящей краской серого цвета

Поставляется без оборудования

Артикул Размеры
1950.LZ.8235 �370 x 370 мм

ШАРНИРНАЯ ПОЛКА ПОД 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Пример использования

Пример использованияПример использования
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• �Светодиодный светильник верхнего освещения,  
мощность около 26 Вт 

• Цветовая температура 4000 К

Артикул� Размеры � (Д х Ш х В)� �
1930.TAMETO.SAHQ 956 x 187 x 50 мм

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК 
ВЕРХНЕГО ОСВЕЩЕНИЯЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ

ПОДВЕСНЫЕ ЯЩИЧНЫЕ ТУМБЫ

Артикул Высота Высота ящика Кол-во ящиков

A  1950.LC.4133 150 мм 150 мм 1

B  1950.LC.4792 300 мм 3 x 100 мм 3

C  1950.LC.4003 500 мм 1 x 50 / 1 x 150 / 1 x 300 мм 3

D  1950.LC.4882 500 мм 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 мм 4

E  1950.LC.4002 500 мм 1 x 50 / 3 x 100 / 1 x 150 мм � 5

F  1950.LC.4001 500 мм 5 x 100 мм 5

Ящичные тумбы (рис. A-F)
• �Прочная металлическая конструкция, окрашенная 

токопроводящей краской серого цвета 
• �Габариты (Ш x Г x В): 500 x 580 x 360 мм / 500 x 580 x 560 мм
• �Легко выдвигающиеся ящики 
• �Центральный замок
• �Подвешиваются к столу

Подходят только для столов 
Артикул 1950.LC.XXX
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Электропанели к рабочим местам доступны по 
запросу
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РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЯЩИКОВ 
ТУМБ

ПОДКАТНЫЕ ЯЩИЧНЫЕ ТУМБЫ

Артикул Высота Высота ящика     Кол-во ящиков

G  1950.LS.1006 500 мм 1 x 50 / 1 x 150 / 1 x 300 мм � 3

H  1950.LS.1043 500 мм 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 мм 4

 I   1950.LS.1004 500 мм 5 x 100 мм � 5

J   1950.LS.1005 500 мм 1 x 50 / 3 x 100 / 1 x 150 мм � 5

K   1950.LS.1003 400 мм 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150 мм � 4

Артикул Набор Высота ящика Число 
используемых 
разделителей

L  1950.ZB.3011 1 100 – 300 мм 3

M 1950.ZB.3012 2 100 – 300 мм 8

N  1950.ZB.3013 3 100 – 300 мм 15

Ящичные тумбы (рис. G-K)
• �Прочная металлическая конструкция, окрашенная 

токопроводящей краской серого цвета 
• �Габариты, включая ручку (Ш x Г x В):  500 x 640 x 730 мм 

500 x 580 x 620 мм (для 1950.LS.1003)
• �Легко выдвигающиеся ящики 
• �Центральный замок
• �Передвижные (на колёсиках)
• Подходят для столов с регулируемой высотой

• Система из оцинкованной стали
• Для самостоятельной сборки
• Передвижные
• Высота: 80 мм

• Ширина 180 – 250 мм
• Глубина до 450 мм
• Регулировка по высоте

Артикул
1950.LZ.3590

ПОДСТАВКА ДЛЯ СИСТЕМНОГО 
БЛОКА
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• Набор из 28 шт.
• Для перфорированной панели
• Проводящие статические заряды

Артикул
1950.LZ.8285

НАБОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ И 
КРЮЧКОВ

• Окрашена токопроводящей краской серого цвета

Артикул Габариты 
1950.LZ.8276 350 x 1200 мм (длина стола)

1950.LZ.8272 350 x 1250 мм (длина стола)

1950.LZ.8273 350 x 1500 мм (длина стола)

1950.LZ.8281 350 x 1600 мм (длина стола)

1950.LZ.8274 350 x 1750 мм (длина стола)

1950.LZ.8275 350 x 2000 мм (длина стола)

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ

• Включая поверхность для манипулятора типа “мышь”
• Двойное шарнирное сочленение
• Окрашена токопроводящей краской серого цвета

Артикул� Монтажная панель
1950.LZ.8200   75 мм

1950.LZ.8201 100 мм

ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА 
И КЛАВИАТУРЫ

Для всех доступных коммерческих бутылок и банок

• �Изготовлен из стальной проволоки с непроводящим 
покрытием 

• Ш x Г 135 x 115 мм
• Диаметр бутылочки max. Ø 90 мм
• Общая длина: 200 мм
• В комплекте 2 монтажных винта

Артикул Цвет
1950.ZB3573 Серый

ДЕРЖАТЕЛЬ БУТЫЛОК
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Объёмно-проводящее  ДСП

СТОЛЕШНИЦЫ

• �Сменная столешница для модернизации существующих 
столов в офисах и лабораториях

• �Верхняя сторона изготовлена из ламината высокого 
давления, наклеенного с помощью проводящего клея к 
ДСП, обладающей объёмной проводимостью

• �Нижняя сторона также покрыта ламинатом высокого 
давления

• Края столешницы: серый АБС пластик
• �Стандартная толщина: 27 мм
• �Цвет: Cветло-серый

Размеры по желанию заказчика и другие 
материалы по запросу заказчика 

Артикул Цвет
1920.Z Светло-серый

• Полка с  2 или 3 опорами высотой 350 мм 
• Может быть установлена на рабочий стол (крепёж включён)
• �Двухстороннее покрытие меламиновой плёнкой, глубина: 

300 мм, толщина: 25 мм 
• �Покрытие опор порошковой краской, рассеивающей 

статические заряды
• Максимальная нагрузка до 60 кг

Артикул Стандартные размеры  Кол-во опор
1950.LZ.8333 �Длина 1200 мм 2

1950.LZ.8334 Длина 1250 мм 3

1950.LZ.8335 Длина 1500 мм 3

1950.LZ.8336 Длина 1600 мм 3

1950.LZ.8337 Длина 1750 мм 3

1950.LZ.8338 Длина 2000 мм 3

ПОЛКИ

пример использования

• Сборочно-монтажная поворотная платформа 
• �Изготовлена из нержавеющей стали, Ø 365 x 17 мм,  

с четырьмя монтажными отверстиями M6 
• 330 мм вращающийся механизм со стальным шариком
• Стопорный механизм 8 x 45° 
• Максимальная осевая нагрузка до 300 кг.
• Вес платформы 4 кг 
• Заземление через шнур с кнопкой 10 мм 
• �Поставляется с чёрным резиновым ковриком  

ECOSTAT®, который может быть приклеен к  
металлической поверхности 

Артикул Размеры
�1955.DT Ø 365 мм, Высота: 17 мм

ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА

• �Металлический профиль 40 x 40 x 2 мм 
• Усиленная металлическая конструкция
• Рама окрашена токопроводящей краской серого цвета
• �Объёмно-проводящее ДСП толщиной 27 мм, покрытая 

пластиком высокого давления
• �Цвет: Серый
• 4 поворотных колеса, 2 из которых с тормозами

Доступны размеры по запросу заказчика!

Артикул Стандартные размеры (Ш х Д х В)
�1950.LC.3941.MOB 800 x 600 x 752 - 952 мм

�1950.LC.3941.MOB.ZA Опциональная средняя полка размером 
800 x 500 мм и толщиной 25 мм, 
покрытая меламиновой плёнкой

�1950.LC.3941.MOB.SB Подвесная ящичная тумба

МОБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
НА КОЛЁСАХ
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Средняя полка

Тумба
поставляется 
опционально
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• Металлическая рама, прочные опоры, профиль 50 x 40 мм
• �Регулировка высоты столешницы в диапазоне от 763 мм до  

873 мм
• �Рама окрашена порошковой краской, рассеивающей 

статические заряды
• �Столешница изготовлена из графитонаполенной ДСП с 

меламиновой плёнкой 
• �В комплект поставки включена коробка заземления с двумя 

кнопками 10 мм и одним разъёмом 4 мм под штекер типа 
“банан” 

• Применим для лёгких механических работ 
• Поставляется в разобранном виде
  

Артикул Стандартные размеры (Ш х Д х В)
Стандартный стол
1950.LU.4018 1000 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.4038 1250 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.4058 1500 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.4088 1750 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.4118 2000 x 800 x 763 – 873 мм

Дополнительная секция стола (требуется стандартный стол!)
1950.LU.6018 1000 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.6038 1250 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.6058 1500 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.6088 1750 x 800 x 763 – 873 мм

1950.LU.6118 2000 x 800 x 763 – 873 мм

РАБОЧИЕ МЕСТА С МЕЛАМИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
ВЕРСИЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ СТОЛЕШНИЦЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ  СТОЙКИ

Подходят только для столов 
Артикул 1950.LU.XXX
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• 4-х гранный профиль
•  �Анодированный алюминиевый профиль 45 x 45 мм, 

непрерывная регулировка высоты, длина профиля  1950 мм
• Полезная высота около 1500 мм 
• Гибкая система для размещения аксессуаров
• Взаимное поперечное соединение 
• Направляющая рама
• Скользящая направляющая 
• Высота: 2100 мм

Артикул Габариты Для столов 
длиной

1950.LU.8312 1235 x 655 x 1950 мм 1250 мм

1950.LU.8313 1485 x 655 x 1950 мм 1500 мм

1950.LU.8315 1735 x 655 x 1950 мм 1750 мм

1950.LU.8316 1985 x 655 x 1950 мм 2000 мм
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ПОДВЕСНЫЕ ЯЩИЧНЫЕ ТУМБЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ С МЕЛАМИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Обзор Стр.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РЕЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

26

СКОЛЬЗЯЩИЙ ПОДВЕСНОЙ КРЮК 26

НАКЛОННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОЛКА 26

ШАРНИРНАЯ ПОЛКА ДЛЯ СТЕЛЛАЖА С ЯЧЕЙКАМИ 27

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЯЧЕЕК 27

ШАРНИРНАЯ ПОЛКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 27

ШИНА ДЛЯ ЯЧЕЕК 27

ЭЛЕКТРОПАНЕЛЬ 28

Обзор Стр.
СВЕТИЛЬНИК ВЕРХНЕГО ОСЕЩЕНИЯ 28

ЯЩИЧНЫЕ ТУМБЫ 29

РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЯЩИКОВ ТУМБ 29

ПОДСТАВКА ДЛЯ СИСТЕМНОГО БЛОКА 29

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ 30

ПОЛКА-ДЕРЖАТЕЛЬ МОНИТОРА И КЛАВИАТУРЫ 30

ПОЛКИ 31

Тумбы (рис. A-D) 
•  ��Жёсткая металлическая конструкция, окрашенная серой 

краской, проводящей статические заряды
• Габариты (Ш x Г x В): �500 x 580 x 360 мм /  

500 x 580 x 560 мм
• Легко выдвигающиеся ящики
• Центральный замок
• Подвешиваются к столу

Артикул Высота Высота ящика     Кол-во ящиков

A  1950.LZ.4562 300 мм 1 x 100 / 1 x 200 мм 2

B  1950.LZ.4662 300 мм 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 мм 3

C  1950.LZ.4762 500 мм 1 x 50 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200 мм 4

D  1950.LZ.4812 500 мм 3 x 100 / 1 x 200 мм 4
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Подходят только для столов 
Артикул 1950.LU.XXX

пример использования


